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KOMPONENTSKAP - TYP 800

BESKRIVNING
/ \ /T \ Komponentsképet ar uppbyggt pa en ram av fyrkantsror, som
efterféljande &r bekladd med profilerade alu zink plattor.
Komponentsképet ar forberedd for hanglas och kan produceras
efter kundanpassade 6nskemal.

MATERIALER

ST Ram: Fyrkantsror 25x25x2 mm
Sidor: Alu zink platta, 1,25 mm
Tak: Alu zink platta, 1,25 mm
Fundament: Platta 3 mm

FU sakring: Platta 3 mm
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FARG
N\Z%5 Maélas som standard i URKI-TEXT strukturfarg i valfri farg efter
RAL Skalan.
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\—3 mm galv. platta STANDARD YRBEHANDLING:

Ram, fundament och FU sakring: Varmeforzinkad enligt DS/EN 1461
Sidor och tak: Aluzink platta enligt DS/EN 10364

Malning av skapet utvandigt: C4-H enligt DS/EN 12944
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4+——3 mm galv. platta

TILLVAL:
sl 400 M&lning av sképet utvandigt: C5-H enligt DS/EN 12944
Fundament: malas till IM3 enligt DS/EN 12944
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KOMPONENTSKAP- TYP 800

UTVANDIGA MATT INVANDIGA MATT MONTERINGSPLATTA
MM MM
TYP VARU NR. BESKRIVNING B D H ] D H ] H
800 64120030-1 SKAP 850 450 1400 750 325 1200
64190408 FUNDAMENT 795 395
KARMINNERMATT 560 1150
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