
Avloppspumpar
Den unika skruvcentrifugalpumpen kombinerar hög verkningsgrad 
med stockningsfri pumpning av alla typer av avlopp och förorenade 

vätskor. Långfibrigt material och trasor passerar enkelt genom 
pumpen med stort fritt genomlopp och utan trånga passager.

	 Stockningsfri pumpning

	 Hög verkningsgrad

	 Brant pumpkurva

	 Flack effektkurva

Skruvcentrifugalhjulet
Med skruvinmatningen som med mjuka linjer	
övergår till pumphjul är Hidrostal en garanti 	
för stockningsfri och driftsäker pumpning.

	 Horisontellt torruppställd med utdragbar släde

	 Vertikalt torruppställd med anpassad sugfot

	 Dränkbar med eller utan kylmantel på 
kopplingsfot

Inbyggnadsformer
Det finns alltid en lösning med Hidrostal som	
passar för varje applikation. Flera unika och 
servicevänliga lösningar med bl.a utvändig 
justerbar kona (slitring).

	 Torruppställda pumpstationer 	
med vakuumsystem för automatisk 
evakuering

	 Prerostal bottenfundament för 	
självrensning och tömning av pumpgropen

Pumpstationer
Kompletta och servicevänliga lösningar 	
både för nya och gamla pumpstationer. 	
Med erfarenheter från hundratals installationer 
kan Hidrostal alltid erbjuda en lösning och	
lay-out anpassade för dina behov.


