
Robust konstruktion kräver minimalt med underhåll av 
operatören. Den effektiva “Smartprime”-tekniken ihop 
med integrerad vakuumpump och tillförlitliga dubbla 
mekaniska axeltätningar sparar energi samt tillåter 
torrkörning. Pumpen kan därför lämnas obevakad i drift 
även om pumpat media skulle försvinna.

Mobilt pumpaggregat - Autoprime
SPP Autoprime Q-pumpar är tysta och driftsäkra inkapslade dieseldrivna 
självsugande pumpaggregat med hög verkningsgrad. Dieselmotorerna 
uppfyller givetvis de höga Europeiska utsläppskraven enligt steg V.

Typiska användningsområden är bortpumpning av mark- 
och regnvatten vid översvämning och utgrävningar samt 
förbipumpning. Kan även användas till slam och orensat 
avlopp.

Driftklar helt inkapslad enhet på tvåhjulig trailer eller 
rammonterad skid för transport med gaffeltruck 
eller kran. Elektrisk start via 12 volts batteri med 
nyckelbrytare. Autostartsalternativ finns som tillbehör.
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Genomsläpplighet
Q100M upp till 40 mm i diameter och 75 mm långa. 
Q150M upp till 65 mm i diameter och 80 mm långa.
Q200    upp till 75 mm i diameter och 90 mm långa. 
QHH80 upp till 20 mm i diameter. 

Tryck och Flöde
Q100M max 52m och max 260 m3/tim
Q150M max 37m och max 430 m3/tim
Q200    max 37m och max 560 m3/tim 
QHH80 max 90m och max 120 m3/tim 

Jämförelse mellan Q100M, Q150M, Q200, QHH80

Storlek tryckslang
Q100M (4”) Dia. 100 mm
Q150M (6”) Dia. 150 mm
Q200    (8”) Dia. 200 mm 
QHH80 (4”) Dia. 100 mm

Storlek sugslang
Q100M (4”) Dia. 100 mm
Q150M (8”) Dia. 200 mm
Q200    (8”) Dia. 200 mm 
QHH80 (3”) Dia. 80 mm 

TEKNISKA DATA

Kompetent
Engagerad
Pålitlig


