
Aquanorm®

– centrifugalpumpar för industriellt,  
kommunalt och marint bruk
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 Innehåll
Aquanorm® AN – centrifugalpump_______________________________________________________4

Aquanorm® AM – centrifugalpump i monoblockutförande____________________________________8

Aquanorm® AL – centrifugalpump in-line_ _______________________________________________12

Aquanormpumpen kan fås i ett flertal olika ut-
föranden och vissa av modellerna är speciellt 
utformade för trånga utrymmen. Tack vare den 
moduluppbyggda konstruktionen är pumparna 
lätta att anpassa till olika typer av applikationer. 
En stor fördel med de få delarna är att pump
arna är enkla att reparera och underhålla.

Aquanorm är, precis som namnet avslöjar, en vattennormpump och en av de mest 
robusta centrifugalpumparna på marknaden när de gäller rena och lätt förorenade 
vätskor. Pumparna bygger på väl beprövad teknik, har hög verkningsgrad och  
tillverkas i olika material beroende på de vätskor som ska pumpas. 

En slitstark pump som  
klarar de flesta vattenflöden

Flexibla lösningar  
med oändliga möjligheter
Aquanormpumparna är framtagna för industri-
ell, kommunal och marin användning. Andra 
användningsområden är exempelvis cirkula
tionssystem, kyla-/värmeanläggningar och 
tryckstegring. Samtliga Aquanormpumpar finns 
i standardstorlekar enligt EN 733 - DIN 24255 
och passar till standard IEC elmotorer.

Tack vare att de vanligaste storlekarna av 
Aquanormpumparna alltid finns på lager kan 
vi leverera omgående. Behöver pumpen an-
passas till din applikation gör vi det i vår egen 
verkstad – även det med kort leveranstid. 

Snabba leveranser av  
kundanpassade pumpar
Expressleverans innebär att vi bygger en kun-
danpassad Aquanormpump, av färdiga moduler, 

provkör och målar den samt levererar pumpen 
express till dig som beställare. 
Det betyder att vi skickar iväg en ny, kund
anpassad pump på dagen efter det att vi fått 
din beställning. 
Hur vi klarar av det? Tack vare ett omfattan-
de lager, en välutrustad fullserviceverkstad, 
kompetenta medarbetare och ett stort enga-
gemang i våra kunder. 
Plus en snabb leverantör, förstås.  
Välkommen att ringa oss när det är bråttom.

Expressleverans – när du  
behöver en pump omgående
Ibland finns ingen tid att förlora. En anläggning som är ur drift, eller 
bara delvis fungerar, kan skapa problem i produktionen och orsaka 
stora kostnader – även på kort sikt. Dessbättre kan problemet oftast 
lösas med en expressleverans från Pumpteknik. 
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CENTRIFUGALPUMP

Aquanorm serie AN är avsedd för rena till  
måttligt förorenade vätskor.

AN-pumparna är konstruerade enligt EN 733 
- DIN 24255 med avseende på kapacitet och 
anslutningar. Pumpteknik har de mest före
kommande storlekarna och utförandena på 
lager. 

Standardmotorer finns i de flesta spännings
områden, 50-60 Hz. 

Axeltätningar finns i ett flertal utföranden.

Storlekar
Tryckanslutningar från 32 mm till 150 mm.

Data
Flöde upp till 1800 m3/h.
Tryck upp till 100 mvp.

Fördelar
	 Standardstorlekar enligt  

EN 733 - DIN 24255.
	 Över 40 storlekar.
	 Back pull-out – roterande delar  

demonteras utan att  
röranslutningar flyttas.

	 Avancerad pumphjuls- 
konstruktion som standard  
ger överlägset NPSH-värde.

	 Tre lagringar täcker samtliga  
modeller.

Tålig och effektiv

Pumpinstallation med Aquanorm-pumpar hos Draka Kabel AB i Ystad.
Pumparna cirkulerar fabrikens kylvatten.

Aquanorm AN för dispersions-
pumpning på Volvo Personvagnar, 
Reningsverket, Göteborg. 

Aquanorm® AN
	 Utföranden:

	 – Horisontal på bottenplatta.
	 – Direktkopplad.
	 – Remdriven.

Applikationer
	 Kondensvatten.
	 Vattenförsörjning.
	 Tryckstegring.
	 Värme- och kylsystem.
	 Kylvatten.
	 Bevattning.

4 5
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Flänsar enligt NT16, SMS 343
Flanges acc. to PN16, BS 4504

Arbetstemperatur
Maximal temp med ej kyld packbox	 105°C

Maximal temp med kyld packbox	 160°C

Maximal temp med mekanisk tätning	 Beroende på tätningstyp

Minimal temp med mekanisk tätning	 -10°C

Dubbel mekanisk tätning kan erbjudas 

Materialval – standard
Hus:	 Gjutjärn
Pumphjul:	 Gjutjärn	 Brons
Slitring:	 Gjutjärn	 Brons
Axel:	 Stål C45	 Syrafast rostfritt
Axelfoder:	 Rostfritt

Mått och viktKapacitet

Pump

32/13
32/16
32/20
32/26
40/13
40/16
40/20
40/26
50/13
50/16
50/20
50/26
65/13
65/16
65/20
65/26
65/32
80/16
80/20
80/26
80/32
100/20
100/26
100/32
100/40
125/26
125/32
125/40
150/32
150/40

25

25

25

25

35

25

35

35

45
35
45

45

Ø1

50

65

65

80

100

125

150

200

Ø2

32

40

50

65

80

100

125

150

a

80

100
80

100

100

100

125

125

125

140

140

160

f

360

360

360

360

470

360

470

470

530
470
530

530

h1

112
132
160
180
112
132
160
180
132
160

180
160

180
200
225
180

200
250
200
225
250
280
250
280
315
280
315

h2

140
160
180
225
140
160
180
225
160
180
200
225
180
200
225
250
280
225
250
280
315
280

315
355
355

400
400
450

b

50

65

50

65

50

65

65

80

65

80

80

100
80

100

100

c

14

14

14

14

16

14

16

16

18
16
18

18

m1

100

125

100

125

100

125

125

160

125

160

160

200
160
200

200

m2

70

95

70

95

70

95

95

120

95

120

120

150
120
150

150

n1

190
240

320
210
240
265
320
240
265

320
280

320
360
400
320
345
400

360
400

500
400
500

550

ØS1

14

14

14

14

17.5

14

17,5

17,5

23
17,5
23

23

n3

100

110

100

110

100

110

110

110

110

110

110

ØS2

14

14

14

14

14

14

14

14

w

267

267

267

267

342

267

342

342

370
342
370

370

Ød

24

24

24

24

32

24

32

32

32
42

42

l

50

50

50

50

80

50

80

80

80
110

110

t

27

27

27

27

35

27

35

35

35
45

45

u

8

8

8

8

10

8

10

10

10
12

12

n2

140
190

250
160
190
212
250
190
212

250
212

250
280
315
250
280
315

280
315

400
315
400

450

Vikt kg
Weight kg

28
34
41
59
29
36
44
61
32
38
46
63
39
43
52
81

100
53
70
91

107
85

103
116
177
110
151
188
170
205

Axeltapp / Shaft end Pumpmått / Pump measurements Fotmått / Foot dimensions 

Lagring 
Shaft  
model 

Flänsar enligt NT16, SMS 343
Flanges acc. to PN16, BS 4504

Flänsar enligt NT16, SMS 343
Flanges acc. to PN16, BS 4504

Q (m3/h)

H
(m)

2900 rpm

1450 rpm

H
(m)

Q (m3/h)

För back pull-out-utförande krävs en distans på 140 mm mellan motoraxel  
och pumpaxel. Gäller alla storlekar.

AQUANORM® AN

6 7

TEKNISKA DATA
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Pumptekniks monoblockpumpar i serie AM  
följer EN 733 - DIN 24255 med avseende på 
kapacitet och anslutningar. Det kompakta mon-
taget sparar plats och dessutom behövs varken 
bottenplatta, koppling eller uppriktning.

Pumparna är avsedda för rena vätskor.  
Maximalt systemtryck upp till 16 bar.

Standardmotorer finns i de flesta spännings
områden, 50-60 Hz. 

Axeltätningar finns i ett flertal utföranden.

Storlekar
Tryckanslutning från 32 mm till 150 mm. 

Data
Flöde upp till 360 m3/h.  
Tryck upp till 100 mvp.

Spara plats med  
kompakt utförande 

Fördelar
	 Monoblockutförande. 
	 Ca 200 pump-/motorkombinationer.
	 Utrymmessnål.
	 Kostnadsbesparande konstruktion.
	 Anpassad för IEC standardmotorer 0,75  
till 110 kW.

	 Enkel montering av axelförlängning till motor.

Applikationer
	 Cirkulation av varmt och kallt vatten.
	 Tryckstegring.
	 Simbassänger.
	 Vattenförsörjning.
	 Kondensvatten.
	 Havsvatten.

CENTRIFUGALPUMP I MONOBLOCKUTFÖRANDE

Aquanorm AM pumpar havsvatten  
på norsk fiskodling.

Aquanorm® AM

Aquanorm AM pumpar rent vatten för cirkulation på Ryaverket i Göteborg.  
Ryaverket ägs av Göteborgs stad och dess kranskommuner.

Materialval – standard
Hus:	 Gjutjärn

Pumphjul:	 Gjutjärn	 Brons

Slitring:	 Gjutjärn	 Brons

Axel:	 Syrafast rostfritt

Arbetstemperatur
Maximal temp med mekanisk tätning	 Beroende på tätningstyp

Minimal temp med mekanisk tätning	 -10°C

8 9
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432 

 
 

310 
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n1 
 
 

175 
190 

 
175 
190 

 
220 
250 
175 
190 
220 
250 
276 
280 

 
276 
339 
175 
190 

 
220 
250 
240 

 
220 
250 
276 
265 

 
220 
276 
339 
280 

 
220 
276 
339 

 
320 
220 
250 
339 

 
364 
240 

 
220 
250 
276 
265 

 
250 
276 
339 
265 

 
220 
276 
339 

 
220 
250 
276 
339 

 
365 

n2 
 
 

125 
140 

 
125 
140 

 
160 
190 
125 
140 
160 
190 
216 
212 

 
216 
254 
125 
140 

 
160 
190 
190 

 
160 
190 
216 
121 

 
160 
216 
254 
212 

 
160 
216 
254 

 
250 
160 
190 
254 

 
279 
190 

 
160 
190 
216 
212 

 
190 
216 
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212 

 
160 
216 
254 

 
160 
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216 
254 
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12 
 

14 
 

12 
 

15 
14 
 

12 
 

15 
 
 

12 
 

15 
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140 
 
 
 

140 
 
 
 
 

170 
 
 
 
 

140 
 
 
 

140 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 
 

140 

w 
 
 

138 
154 

 
138 
154 

 
164 
172 
138 
154 
165 
172 
210 

 
 

210 
253 
138 
154 

 
164 
172 

 
 

164 
172 
210 

 
 

164 
210 
253 

 
 

164 
210 
253 

 
 

164 
172 
523 

 
266 

 
 

164 
172 
210 

 
 

172 
210 
253 

 
 

164 
210 
253 

 
164 
172 
210 
253 

 
266 

Vikt kg 
Weight 

kg 

36 
39 
42 
38 
42 
45 
54 
66 
40 
11 
56 
68 
88 
41 
45 
91 

167 
40 
11 
47 
58 
70 
36 
40 
60 
71 
89 
42 
45 
61 
91 

167 
28 
51 
67 
97 

176 
190 
58 
74 
86 

180 
197 
240 
42 
45 
64 
76 
96 
49 
52 
79 
99 

174 
50 
53 
74 

100 
175 
192 
74 
86 
97 

181 
198 
241 

Motor 
 

IEC 
80 

90S 
90L 
80 

90S 
90L 

100L 
112M 

80 
90S 
100L 
112M 
132S 
90S 
90L 

132S 
160M 

80 
90S 
90L 

100L 
112M 

80 
90S 
100L 
112M 
132S 
90S 
90L 

100L 
132S 
160M 
90S 
90L 

100L 
132S 
160M 
160L 
90L 

100L 
112M 
160M 
160L 
180M 

80 
90S 
100L 
112M 
132S 
90S 
90L 

112M 
132S 
160M 
90S 
90L 

100L 
132S 
160M 
160L 
100L 
112M 
132S 
160M 
160L 
180M 

  kW 
2900 

 
- 

1,5 
2,2 

 
1,5 
2,2 
3 
4 
- 
- 
3 
4 

5,5-7,5 
- 
- 

5,5-7,5 
11 
- 

1,5 
2,2 
3 
4 
- 
- 
3 
4 

5,5 
- 
- 
- 

5,5-7,5 
11-15 

- 
- 
- 

5,5-7,5 
11-15 
18,5 

- 
- 
- 

11-15 
18,5 
22 
- 
- 
3 
4 

5,5-7,5 
- 
- 
4 

5,5-7,5 
11 
- 
- 
- 

7,5 
11-15 
18,5 

- 
- 
- 

15 
18,5 
22 

kW 
1450 

 
0,55 

- 
- 

5,5-7,5 
- 
- 
- 
- 

5,5-7,5 
1,1 
- 
- 
- 

1,1 
1,5 
- 
- 

0,55 
- 
- 
- 
- 

5,5-7,5 
1,1 
- 
- 
- 

1,1 
1,5 
2,2 
- 
- 

1,1 
1,5 
2,2 
- 
- 
- 

1,5 
2,2-3 

4 
- 
- 
 

5,5-7,5 
1,1 
- 
- 
- 

1,1 
1,5 
- 
- 
- 

1,1 
1,5 
2,2 
- 
- 
- 

2,2-3 
4 

5,5 
- 
- 
-  

m2 
 
 
 

208 
 
 

208 
 

278 
 

208 
 
 

278 
 

95 
 

278 
392 

 
208 

 
278 

 
70 
 
 

278 
 

70 
 

278 
 

392 
95 
 

278 
 

392 
 

90 
278 

 
 

392 
 

70 
 
 

278 
 

70 
 

278 
 

392 
70 
 

278 
 

392 
 
 

278 
 

392 

 

  65/26   För måttskisser kontakta Pumpteknik     |     For detailed sketches, contact Pumpteknik
  80/20 - 80/32  För måttskisser kontakta Pumpteknik     |     For detailed sketches, contact Pumpteknik
100/20 - 100/40  För måttskisser kontakta Pumpteknik     |     For detailed sketches, contact Pumpteknik
125/26 - 125/40  För måttskisser kontakta Pumpteknik     |     For detailed sketches, contact Pumpteknik
150/32 - 150/40  För måttskisser kontakta Pumpteknik     |     For detailed sketches, contact Pumpteknik

Q (m3/h)

H
(m)

2900 rpm

1450 rpm

H
(m)

Q (m3/h)

h 1
h 2

h 3

m2 n2
b

w

j2j1

n1m1

a f x

øs

h 1
h 2

h 3

a f x
ød

øs

m2

m1Fig 1

Tryck
Pressure

Fig 2

Sug
Suction

Flänsar enligt NT16
Flanges acc. to PN16

c

ød Tryck
Pressure

Tryck
Pressure

Sug
Suction

AQUANORM® AMTEKNISKA DATA

10 11



12 13

CENTRIFUGALPUMP IN-LINE

Aquanorm AL är monoblockpumpar konstrue
rade enligt EN 733 - DIN 24255 och de drivs av 
elmotorer i standardutförande. De är mycket 
enkla att installera även i trånga utrymmen tack 
vare den vertikala konstruktionen.

Pumparna är avsedda för rena eller måttligt  
förorenade vätskor.

Standardmotorer finns i de flesta spännings
områden, 50-60 Hz. 

Axeltätningar finns i ett flertal utföranden.

Storlekar
Tryckanslutning från 40 mm till 100 mm.

Data
Flöde upp till 198 m3/h.  
Tryck upp till 64 mvp.

Utrymmessnål, vertikalt  
monterad pump 

Aquanorm® AL

Fördelar
	 Kortkopplad in-linekonstruktion.
	 Enkel installation och service, back pull-out 
konstruktion.

	 Anpassade till standard IEC-motorer.
	 Moduluppbyggd. Roterande delar är utbytbara 
mot Aquanorm® AM (se sid 8).

	 Byggformer:
	 – Horisontalt eller vertikalt för att passa  

rördragningar.
	 Kostnadsbesparande konstruktion.

Applikationer
	 Värme- och kylsystem.
	 Industriella cirkulationssystem. 
	 Tryckstegring.
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Fotplattor, tillval
Storlek/ 
		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G
AL 40-80	 210	 170	 11	 66	 120	 Ø18	 Ø18
AL 100	 285	 240	 17	 87	 180	 Ø22 	 Ø18

F

Arbetstemperatur
Maximal temp med	 Beroende på
mekanisk tätning	 tätningstyp

Minimal temp med  
mekanisk tätning	 -10°C

Materialval – standard
Hus:	 Gjutjärn

Pumphjul:	 Gjutjärn	 Brons

Slitring:	 Gjutjärn	 Brons

Axel:	 Syrafast rostfritt

AQUANORM® ALTEKNISKA DATA
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 90 L 
 132 S 
 160 M 
 80 
 90 S 
 90 L 
 100 L 
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 100 L 
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– 

11 - 15 
18,5 
22 
– 
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– 
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– 
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– 

1,5 
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– 
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– 
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Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer  
av pumpar, blås- och vakuumaggregat, fläktar, kompressorer 
och LTA pumpstationer.

Med komplett syftar vi inte bara på vårt breda sortiment av välkända 
produkter. Vi erbjuder dig även de tjänster och den service som krävs 
för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som 
möjligt. Vår affärsidé bygger på enkelhet, flexibilitet och kundfokus 
med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss.

Därför har vi en kundnära organisation där den enskilde  
medarbetaren är navet i verksamheten och där det är individen 
som genom sitt arbete och engagemang omvandlar företagets  
samlade kompetens till konkret nytta för kunden.

Vårt företag grundades redan 1936 och under åren har vi  
knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även skaffat 
oss omfattande kunskap om olika branscher och  
applikationsområden.

Värdefull kompetens som utvecklas varje gång vi löser  
problem ute hos våra kunder – och som du får glädje av 
i samarbetet med Pumpteknik.

Ända sedan företaget startades har vi ställt höga  
kvalitetskrav på de produkter vi säljer. Det gör att vi 
idag kan erbjuda ett omfattande produktsortiment  
från ledande tillverkare i Europa och Nordamerika.

Våra försäljningsingenjörer hjälper gärna till med att  
ta fram förslag på en optimal lösning för er verksamhet.

Välkommen att anlita oss.  
Vår kompetens är er trygghet.

Välkommen till Pumpteknik!
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Pumpteknik AB  
Box 9034, 400 91 Göteborg  besöks-/Godsadress: Askims Verkstadsväg 1, 436 34 Askim.

telefon: 031-89 48 80  e-mail: info@pumpteknik.se  webb: www.pumpteknik.se




